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配線方法について（１）



工事についての基礎知識 (2)工事についての基礎知識 (2)
フィリップス T-LED 配線図

工事前

工事後工事後
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配線方法について（２）
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配線方法について（３）
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万が一誤配線の場合…!

グロー球 安定器
(銅鉄）

TLED

交換なし 接続 故障する場合がありますが、発煙・発火などの危険はありません

交換なし 非接続 チラつく場合があります

付属の部品に交換 接続 点灯しますが、ただしチラつく場合があります。また1~2Wロスします。
発煙・発火の危険はありません

グロー球 安定器
(電子・銅鉄）

TLED

--- 接続 故障する場合がありますが、発煙・発火などの危険はありません

FLタイプ蛍光灯器具

FLR, Hfタイプ蛍光灯器具

万が一誤配線してしまっても発煙や発火の恐れ、また蛍光灯器具が破損す
る危険性はございませんが、資格保有者により十分安全性を確認したうえで
施工してください。
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安全性について

• 感電の危険性
– 給電部は片側ピンのみの内部配線構造になっております。従って、片側ピン
を差し込んだ状態で反対側ピンに接触しても感電の危険はございません。
安全の為、交換時は必ず主電源を落としてから行って頂けますようお願いし
ます。

• 落下の危険性
– 熱によるプラスチックのたわみが原因で落下の危険性をご指摘されますが、
本製品はヒートシンクとして背面にアルミニウムを使用しております。プラス
チックが熱により若干たわむことがあってもアルミニウムが直線を保つので
製品がたわむことがなく、落下の危険性はございません。

– また本製品の重量(1200mm)は360gです。G13ソケットのJIS規格では
500gまでの耐久となっておりますので、製品の重量が原因で落下すること
はありません。

– 振動テストも実施しており、安全性を確認しております。


