
照明器具取扱説明書

型番：YPL-344・YPL-345 共通

３．シーリングカップを天井まで持ち上げ、シーリングカップ

　　ストッパービスを手で回して固定させてください。

４．器具の高さを変える時は、調節金具を開け ( 調節金具の

　　太い部分を手で回す）、連結されているチェーンを外し

　　お好みの高さになる位置のチェーンに連結してください。

　　この時、チェーンをしっかり握り、器具を落下させない

　　ように注意してください。

　　※電源コードに落下防止ストッパーが付いていない為

　　チェーンを取り外したり切断しないでください。

5．家のブレーカーを　　にしてください。

6．家の壁スイッチで、ON・OFF させてください。

シーリングカップ

１．ソケットに電球を取り付けてください。

　　この時、電球を乱暴に扱うと割れたり、ひびが入ったり

　　する恐れがあり危険です。

２．天井の接続器に引掛プラグを「カチッ」と音が鳴る

   　まで手で回して確実に固定してください。取り外す際は、

   　ロック解除ボタンを押しながら外してください。

　

カチッ
接続器
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ロック解除ボタン

! 注意　必ず家のブレーカーを　 にしてから行ってください。

■使用電球

C32  シャンデリア球　100/110V　E17  40W まで

■器具の組立て方
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